
 

Cinta P/ Empacar 
 

  

 

              Descripción 

Cinta industrial utilizada para el sellado de cajas, empalmes, 

recuperación y otras aplicaciones de embalaje  

 

              Características 

• Se adhiere instantáneamente a una variedad de superficies. 

• Resistencia al desgarro y a la rotura del borde. 

• Buena adherencia. 

 

 

              Especificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2873 2874 2875 2876 

Tipo  Cinta  Cinta  Cinta  Cinta  

Composición 

Soporte de 
polipropileno 
biorientado y 

adhesivo acrílico 
base agua 

Soporte de 
polipropileno 
biorientado y 

adhesivo acrílico 
base agua 

Soporte de 
polipropileno 
biorientado y 

adhesivo acrílico 
base agua 

Soporte de 
polipropileno 
biorientado y 

adhesivo acrílico 
base agua 

Color Transparente Transparente Transparente Transparente 

Medidas 2" x 40 Yds 2" x 55 Yds 2" x 110 Yds 2" x 200 Yds 

Tiempo de 
adhesión 

Instantáneo Instantáneo Instantáneo Instantáneo 

Adherencia 
Cajas, palets, 

cables, metal, etc 
Cajas, palets, 

cables, metal, etc 
Cajas, palets, 

cables, metal, etc 
Cajas, palets, 

cables, metal, etc 

Presentación Blister Blister Blister Blister 

Vida Útil 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 

 


